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Machine: TSUGAMI 

Type: BO26/32/38, S206-II 

Emplacement, N°: Upper gang tool post 

Travail sur: Broche principale 

Type de travail:  

i (ni / no): 1 / 1 

Attachement: Tête de tourbillonnage à fixation rapide PCM 

Refroidissement externe et interne en option. Pression maximale : 150 [bar] 

Infos:  

Inclinaison : 16° 

Possibilité d'installer un kit d’arrosage interne : Art. 875-723-80 

Kit d’adaptation pour ancien support de plaquettes : Art. Kit adaptation tourbillonnage 

Supports de plaquettes compatibles : Voir « Tableau général tourbillonneurs PCM ». 
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Machine: TSUGAMI 

Type: BO26/32/38, S206-II 

Location, N°: Upper gang tool post 

Work on: Main spindle / Back spindle 

Type of work:  

i (ni / no): 1 / 1 

Attachement: Fast coupling PCM Whirling head 

External and Internal coolant in option. Maximum pressure: 150 [bar] 

Infos:  

Inclination : 16° 

Possibility of installing an internal coolant kit: Art.875-723-80 

Adapter kit for old thread whirling ring: Art. Whirling tool adaptation kit 

Compatible Thread whirling ring: See "Tableau général tourbillonneurs PCM". 
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Maschine: TSUGAMI 

Typ: BO26/32/38, S206-II 

Position, N°: Upper gang tool post 

Arbeit über: Hauptspindel / Abgreifspindel 

Arbeitstyp:  

i (ni / no): 1 / 1 

Befestigung: Schnellkupplung Gewindewirbelringe 

Ausser und inner Kühlmittel im Optionen. Maximaler Drück: 150 [bar] 

Infos:  

Neigungswinkel : 16° 

Möglichkeit des Einbaus eines inneren Kühlmittelsatzes: Art. 875-723-80 

Adapter-kit für alten Gewindewirbelring: Art. Wirbelwerkzeug-Adaptionskit 

Kompatibler Gewindewirbelring: Siehe "Tableau général tourbillonneurs PCM". 

 


